PATRIMOINE COMMUNAL

Les murets

lis appartiennent tellement au paysage du village qu'on ne les remarque méme plus.... ils procurent pourtant

une typicité a CUISSAI que I'on ne retrouve nulle part ailleurs dans la région. Les "Petits murs" qui entourent

Ies propriétés constituent un marquage visuel fort de notre
commune.

"Il s’agit d’un béti rural ancien, témoin des savoir- faire tradi-
tionnels, utilisant des matériaux locaux. Le calcaire de Cuis-
sai était réputé ; c'est un beau calcaire coquillier aux teintes
ocrées chaleureuses. Quand il est patiné, il est souvent
confondu avec le granit de la carriére du Hertré a Condé.
Dans le village, situé sur la limite du massif armoricain et des
plaines calcaires, les différences de nature de sol expliquent
que l'on trouve un moellonage calcaire dans le wﬂage et en
grés dans les zones bocage- »

res de la commune. Sk
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Alignement bati sur la D2, souligné par les murets

Les murets sont montés en pierres quasi-séches & joints trés réduits, avec peu de
mortier & la chaux, ou a la terre, le revétement est un enduit a pierres vues, réalisé
avec un mélange de sable du sous-sol de Cuissai et de la chaux aérienne naturelle.
lls sont finis par un chainage d'angle trés soigné, et recouverts de dalles plates ou
d'un chapeau, protection contre les intempéries. Pour ceux qui veulent garder la va-
leur patrimoniale et architecturale de leur bien, respecter ces principes est incontour-
nable. Sous peine, au cas contraire, d’aboutir a une réalisation d’aspect raide et mo-
demne, qui n'aura plus rien a voir avec le charme d’un muret d'autrefois." explique An-

nie Benoist-Dauvergne, membre de Maisons Paysannes de France. Montage en moellons des
“tétes de murs”

La couverture du muret en pierres plates assure la protection de I'ensem-

ble. Cet edifice accueille par ailleurs une faune (lézards des murailles) et
S une flore spécifique : divers lichens, Sedum &cre (Crassulacée aussi ap-

Muret en calcalre de Cmssar " pelée "Poivre des murailles").
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EVOLUTIONS
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Les derniéres décennies ont vu des évolutions, qui en utilisant
les bases des murets, les ont le plus souvent rehaussés soit en
végétal, en ferronneries ou en matériaux plus modernes.

RENOVATIONS

Aujourd'hui la tendance est a la reconstruction, en magonnerie et pierres jointes, respectant les volumes et les
formes générales des murets traditionnels.

RESTAURATION :

Demain peut-étre, certains d'entre-vous souhaiteront restaurer un
muret. La technique doit respecter certains fondamentaux car com- ., . -
me son nom lindique, I'assemblage en pierres séches exclut le ci- LH—J
ment. Les pierres sont calées avec un peu de mortier de chaux, de R :
sable ou de terre. Un enduit a base de chaux aérienne assurera la
protection des calcaires.
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La durabilité du muret est liée au bon sens du poseur : "chaque
pierre a sa place, chaque place a sa pierre...." Quelques artisans

macons a proximité possédent encore ce savoir-faire. i |: K I[ ]

Conseils gratuits : Maisons Paysannes de France COUPE D'IN MUR EN PIERRE SECHE
http://www.maisons-paysannes.org/ e EW




